
EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH

Reliefprägung

Farben

Neue Generation von 
EUROPLAST Behältern
Neue Entwicklungen in der Schüttungstechnik 
für Front-, Heck- und Seitenlader und immer 
höhere Geschwindigkeiten werden unsere 
Geschäftspartner wettbewerbsfähiger machen. 
Unser Ziel war es, einen Behälter zu 
entwickeln, der schon heute die Anforderungen 
künftiger Schüttungsgenerationen erfüllt. Dazu 
wurden durch Messungen und Computersimu-
lationen die Belastungen ermittelt. Die einzig-
artige, doppelte Kammleiste mit integriertem 
Dämpfungssystem und der verstärkte Behälter-
boden sind unsere Antwort und unser Beitrag 
zur Zukunftssicherung unserer Kunden. 

Zubehör
- Spezielle Einwurföffnungen
- Diverse Schließ-Systeme
- Diverse Beschriftungen

Technische Daten
Nennvolumen 80 l  

Eigengewicht 7 kg

Max. Füllgewicht 40 kg

Max. Gesamtgewicht 47 kg

Behälter aus HDPE im 
Spritzgussverfahren 
hergestellt

Formstabil, schlag- und 
verrottungsfest

Witterungsbeständig 
und UV-stabil

Resistent gegen Frost, 
Wärme und viele 
Chemikalien

Vollgummireifen 
(Ø 200x50 mm)

Metallteile 
korrosionsbeständig

Recyclebar

Aufkleber Heißprägung

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne 
jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen 
technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.

Abfall- und Wertstoffsammelbehälter
80 l nach EN 840-1
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1100 L
BehälterEN 840

WERTSTOFFSAMMELBEHÄLTER
COLLECTION BIN1100 L

Außenmaße - B x T x H
Outer dimensions – W x D x H

Behälter komplett 
Waste bin complete 1370 x 1050 x 1450 mm

Modell
Version

Behälter mit Runddeckel (Deckel-in-Deckel) 
Body with round lid (lid-in-lid) 1100 L

Eigengewicht   +/- 5 %
Net weight   +/- 5 %

Behälter komplett 
Waste bin complete 51 kg

Max. Füllgewicht 
Max. fill weight

440 kg

Max. zul. Gesamtgewicht für 
AWB-1100 L
Max. permitted total weight for 
AWB-1100 L

510 kg

Max. Stapelhöhe
Max. stacking height

2 Stk./pcs. montiert / assambled
4 Stk./pcs. unmontiert /disassembled

2500 mm
2550 mm

Behälter montiert /  
Waste bin assembled

Behälter unmontiert /  
Waste bin disassembled

Volle LKW-Ladung   
Full truck load

Container 20‘ / 20‘ HC
Container 40‘ / 40‘ HC

Standard: 13,6 m x 2,65 m
Jumbo: 15,4 m x 2,95 m

5,90 x 2,35 x 2,39 / 2,68 m 
12,03 x 2,35 x 2,39 / 2,68 m

44 Stk./pcs.
48 Stk./pcs.

               

104 Stk./pcs.
112 Stk./pcs.

32 / 32 Stk./pcs.
80 / 80 Stk./pcs.

Standardfarben
Standard colours                   

Material
Material

PE (Polyethylene)

Recyclebar
Recyclable

100 %

Chemische Resistenz
Chemical resistance

Hoch / High

Güte und Prüfbestimmung
Quality requirements

EN 840, RAL-GZ 951/1

TECHNISCHES DATENBLATT
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